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AuBenbauteil aus Holz 


Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein AuBenbauteil 
aus HolZy wie im Fenster- und Hausturenbau sowie bei vergla- 
sten Dach- und FachwerkJconstuktionen , insbesondere in Element- 
bauweise Verwendung findet. 

Diese Holzbauteile versucht man ublicherweise durch einen 
Parbanstrich vor der Verwitterung zu schutzen. Jedoch ist von 
Zeit zu Zeit ein ISstiges xind aufwendiges Naclastreiclien erfor- 
derlich. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen AuBenbauteil der eingangs 
genannten Art anzugeben, welcher einen dauerhaften Witterungs- 
schutz aufweist. Gelost wird diese Aufgabe erf indungsgemaB lait 
den iiQ Hauptanspruch angegebenen Merkmalen. 

Mit der Erfindung ergibt sich der Vorteil, daB bei der Verwen- 
dung des okologisch wertvollen Werkstoffs Holz eine Nachbe- 
handlung der AuBenflachen der AuBenbauteile entbehrlich wird. 

Die Erfindung lait ihren in den Unteranspriichen gekennzeichne- 
ten Ausgestaltungen wird nachfolgend an hand der Zeichnungen 
naher veranschaulicht. 

Die Fig* 1 zeigt eine perspektivische Schnittansicht auf ein 
geoffnetes Holzfenster, welches die mit einem Profil versehe- 
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nen, rechtwinklig aneinandergef iigten Pensterstockrahmenteile 1 
2 und 3, sowie die ebenfalls prof ilierten, auf Gehriing 
aneinandergefugten Piagelrahmenteile 4 und 5 aufweist. Die der 
Witterung ausgesetzten Bereiche dieser Ralmenteile sind mit 
einer wetterbestandigen Schutzfolie 6 versehen. StoBfugen 7 
iind 8 sind auf der Wetterseite mit einer Silikonverfugung ab- 
gedichtet. Auf dies© Weise sind alle der Witterung ausgesetz- 
ten Bereiche des Fensters zuverlassig und dauerhaft gegen 
Witterungseinfiasse gescJiQtzt. 

Die in der Fig. 1 dargestellte Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
mit wetterbestandig verfugten Stoakanten hat gegentlber der 
ebenfalls moglicHen Variante mit Folierung auch der StoBfla- 
chen den Vorteil, daB die Fensterrahmenelemente aus, insbeson- 
dere maschinell herstellbaren , folierter Stangenware 
zugeschnitten und otme aufwendige zusatzliche FolierungsmaS- 
nahmen weiterverarbeitet werden kSnnen. 

Als Schutzfolie hat sich eine solche auf Acrylbasis als zweck- 
mSBig erwiesen, wobei auch die MGglichkeit besteht zur indivi- 
duellen Farbgestaltung diese als Mehrschichtfolie mit einer 
lichtecht eingefarbten Unterfolie und einer darQberliegenden 
Acrylfolie auszubilden. Solche Folien sind handelsiiblich er- 
haitlichee Erzeugnisse. 

Die Fig. 2 bis Fig. 5 zeigen AusfOhrungsvarianten zur witte-r 
rungsbestandigen StoBstellenabdichtung der Rahmenteile. In 
Fig. 2 ist zimachst die linke obere Ecke einer FensteauBensei- 
te dargestellt mit den Fensterstockrahmenteilen 1 und 2 , so- 
wie mit den Fliigelrahmenteilen 4 und 5. Pig. 3 zeigt den 
Schnitt A-A durch die in Pig. 2 dargestellten Pensterstockrah- 
menteile 1 und 2. An der AuBenseite ist die StoSfuge 7 V-f6r- 
mig vergroBert und mit silikon-Dichtungsmasse 9 verfugt. 

Fig. 4 zeigt den Schnitt B-B durch die in Fig. 2 dargestellten 
FLugelrahmenteile 4 und 5. In die an ihrer AuBenseite entspre- 
chend verbreiterte StoBfuge 8 ist eine aus Kunstststof f , vor- 
zugsweise aus Polyvinylchlorid bestehende Abdeckleiste 10 
form- und kraftschldssig eingebracht. 
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In Fig. 5 ist die Abdeckleiste 10 in perspektivischer Ansicht 
dargestellt. Solche Leisten sind als Prof ilstangen preiswert 
herstellbar und werden dann fur den Einzelfall passend abge- 
langt . 

Fur besonders hohe Dichtungsanforderungen kann es sich als 
zweckmaBig erweisen, die in den Fig. 3 und 4 dargestellten 
DichtungsmaBnahmen miteinander zu kombinieren, d.h. in die an 
der AuBenseite entsprechend verbreiterten StoBfugen (Fig. 4) 
zunachst Silikon-Dichtungsmasse und anschlieBend dann die Ab- 
deckleiste 10 einzubringen. 


6 Schutzanspriiche 
5 Figuren 
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1. AiiBenbauteil aus Holz, dadurch gekennzeichnet , daB sein der 
Witterung ausgestzter Bereich mit einer schutzfolie (6) uber- 
zogen ist:. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
als schutzfolie (6) eine Acrylfolie verwendet ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch l, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Schutzfolie (6) aus einer lichtecht eingefarbten Dnterfo- 
lie und einer dariiberliegenden Acrylfolie besteht. 

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprftche, beste- 
hend aus mehreren miteinander verbundenen, insbesondere profi- 
lierten Elementen, dadurch gekennzeichnet, daB die stoBstellen 
^(7 bzw. 8) zwischen den einzelnen Elementen (1, 2, 3 bzw. 4, 

5) im AuBenbereich mit einer witterungsbestSndigen Dichtung 
versehen sind. 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die StoBstellen mit Silikon (9) verfugt sind. 

6. Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadxirch gekennzeichnet, 
daB an den StoBstellen Abdeckleisten (10) aus Kvmststoff, ins- 
besondere aus Polyvinylchlorid eingebracht sind. 
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